
TEMPERATURSENSOREN MIT DIN-STECKVERBINDER
TEMPERATURE SENSORS WITH DIN CONNECTOR580E

Thermistor NTC - PTC - PT 100 - PT 1000

Thermistorverkleidung Harz

Gehäuse Messing (auf Anfrage Edelstahl)

Gewinde (X3) und Höhen L1-L2 (auf Anfrage)

Betriebstemperatur -20 +120°C

Verbinder IP65 nach  UNI EN 175301-803 (DIN43650)

Thermistor NTC - PTC - PT 100 - PT 1000

Thermistor Coat resin

Case brass (on request stainless steel)

Threads (X3) and L1 - L2 (on request)

Working temperature -20 +120°C

Connector IP65 according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)

92,16 96,09

100,00

103,90
107,79

109,73 111,67
115,54

119,40 123,24 127,07 130,89 134,70 138,50
142,29 146,06

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

130,00

140,00

150,00

160,00

170,00

180,00

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Re
sis

te
nz

a 
[O

hm
]

Temperatura [°C]

ESEMPIO CURVA PT100 - IEC 751
Example of curve PT100-IEC751
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EXTERNAL CABLE ø 6-8 / 8-10 mm
ø ESTERNO CAVO 6-8 / 8-10 mm

CABLE CLAMP

Hex 32
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Example of curve PT100 - IEC751  
BEISPIEL KURVE PT100  - IEC751
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Das Unternehmen behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen an den Produkten vorzunehmen oder die Produktion einzustellen. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.

Für eine ordnungsgemäße Anwendung siehe Seiten 10-12 im Euroswitch Katalog „Temperatursensoren“ 18-01-2.
For a correct use please refer to page 10-12 in the “Temperature sensors” Euroswitch catalogue, edition 18-01-2.

EXTERNAL CABLE Ø 6-8 / 8-10 mm
KABELAUSSEN-Ø 6-8 / 8-10 mm

CABLE CLAMP
KABELKLEMME


