TEMPERATURE PROBES WITH DOUBLE NTC/PTC

ﬁT Auf Anfrage ist eine Hochtemperaturversion erhéltlich
High Temperature version available on request

589 TEMPERATURSENSOREN MIT DOPPEL NTC/PTC
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Thermistor NTC - PTC - PT 100 - PT 1000 Thermistor NTC - PTC - PT 100 - PT 1000
Elektrischer Anschluss andere auf Anfrage Electrical connection others on request
Thermistorverkleidung Harz Thermistor Coat resin

Gehéuse Messing (auf Anfrage Edelstahl) Case brass (on request stainless steel)
Gewinde (X3) und Hohen L1-12 (auf Anfrage) Threads (X3) and L1 - L2 (on request)

Schutzklasse P67 Protection degree P67

Fiir eine ordnungsgemaRe Anwendung siehe Seiten 10-12 im Euroswitch Katalog , Temperatursensoren” 18-01-2.
For a correct use please refer to page 10-12 in the “Temperature sensors” Euroswitch catalogue, edition 18-01-2.

Das Unternehmen behlt sich vor, ohne vorherige Ankiindigung technische Anderungen an den Produkten vorzunehmen oder die Produktion einzustellen. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.
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